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天井にすっきりと収まる細型埋込
埋込幅65mm、器具幅82mmの細形埋込で、天井面に
乱雑な印象を与えることなく、すっきりとした空間づくりを
おこなうことができます。

使用目的に応じて選べる3タイプ
まぶしさを軽減するルーバータイプやシャープな印
象を与えるスリットタイプなど、目的に応じて器具
を選ぶことができます。

管径わずかφ16mmの細形蛍光灯
Hf蛍光灯T5管は管径わずかφ16mmの細さで高出
力、長寿命を実現する高効率ランプです。

細型埋込タイプ Hf蛍光灯T5管

82mm
65mm

管径の比較

スリット

ルーバー

開放
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54W×1灯
Hf蛍光灯高出力形T5管（EHF）

枠／アルミ白塗装
反射板／アルミ鏡面
A2.4㎏
A消費効率：81.3rm/W（4550rm/56W）
Aラ ン プ：FHF54SE
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54W×1灯
Hf蛍光灯高出力形T5管（EHF）

枠／アルミ白塗装
反射板／アルミ鏡面
ルーバー／アルミ白塗装
A2.6㎏
A消費効率：81.3rm/W（4550rm/56W）
Aラ ン プ：FHF54SE
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54W×1灯
Hf蛍光灯高出力形T5管（EHF）

枠／アルミ白塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
A2.9㎏
A消費効率：81.3rm/W（4550rm/56W）
Aラ ン プ：FHF54SE

A100V/200V兼用
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