
677〈蛍光灯起動方式〉●EHF＝Hf専用インバータ式高力率
掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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Hf蛍光灯
（昼白色）
32W形×2灯
5,000K

Hf蛍光灯
（昼白色）
86W形×2灯
5,000K

同じ明るさで約20％の電力を削減。

2灯用１台当たりの消費電力は約70W。従来器具
FL40W×2灯の約90Wと比較し、約20％の電力節約
となります。しかも明るさは同じです。たとえば、20台器
具を設置した場合。1日10時間点灯で1ヵ月約2,700
円、1年間で約32,000円のコストダウンが図れる計算
です。
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高反射塗装
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86W×2灯
Hf蛍光灯（EHF）

本体／鋼板 白塗装
ポリカーボネート白

反射板／鋼板 白塗装
A6.7㎏
A消費効率：99.1rm/W（17050rm/172W）
Aラ ン プ：FHF86E×2
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Hfインバータ 高反射塗装 DBF-2436NWE
¥23,500 ランプ別梱包

2-取付�
ボルト穴�

2-取付�
ネジ穴�

1250
900
800

250 40

端子台� 電源穴�

遮光角�

0°×0°

32W×2灯
Hf昼白色蛍光灯（EHF）

本体／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
A3.5㎏
A消費効率：97.2rm/W（6900rm/71W）
Aラ ン プ：FHF32EX-N×2

A100～254V
A省電力タイプ
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Hfインバータ 高反射塗装 DBF-2437NWE
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32W×2灯
Hf昼白色蛍光灯（EHF）

本体／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
ルーバー／鋼板 白塗装
A4.5㎏
A消費効率：97.2rm/W（6900rm/71W）
Aラ ン プ：FHF32EX-N×2

A100～254V
A省電力タイプ

A100～254V
A省電力タイプ
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Hfインバータ 高反射塗装 DBF-2440NWE
¥23,400 ランプ別梱包
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32W×2灯
Hf昼白色蛍光灯（EHF）

枠／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
A3.2㎏
A消費効率：97.2rm/W（6900rm/71W）
Aラ ン プ：FHF32EX-N×2

A100～254V
A省電力タイプ
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32W×2灯
Hf昼白色蛍光灯（EHF）

枠／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
ルーバー／鋼板 白塗装
A4.2㎏
A消費効率：97.2rm/W（6900rm/71W）
Aラ ン プ：FHF32EX-N×2

A100～254V
A省電力タイプ
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