
683〈蛍光灯起動方式〉●EHF＝Hf専用インバータ式高力率
掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。

Hf蛍光灯
高出力形T5管
54W形×2灯　
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（昼白色）
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Hf蛍光灯
（昼白色）
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32W×1灯
Hf昼白色蛍光灯（EHF）

枠／鋼板 白塗装
反射板／アルミ鏡面
A3.2㎏
A消費効率：109.4rm/W（5250rm/48W）
Aラ ン プ：FHF32EX-N
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Hf蛍光灯高出力形32W　取付位置　壁面より0.9m
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32W×2灯
Hf昼白色蛍光灯（EHF）

枠／鋼板 白塗装
反射板／アルミ鏡面
A4.5㎏
A消費効率：109.4rm/W（9520rm/87W）
Aラ ン プ：FHF32EX-N×2
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A高出力タイプ
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Hf蛍光灯高出力形32W×2灯　取付位置　壁面より0.9m

単位＝Lx
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54W×1灯
Hf蛍光灯高出力形T5管（EHF）

枠／鋼板 白塗装
反射板／アルミ鏡面
A2.6㎏
A消費効率：81.0rm/W（4780rm/59W）
Aラ ン プ：FHF54SE
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Hf蛍光灯高出力形T5管54W
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取付位置　壁面より0.9m
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54W×2灯
Hf蛍光灯高出力形T5管（EHF）

枠／鋼板 白塗装
反射板／アルミ鏡面
A3.0㎏
A消費効率：80.9rm/W（8250rm/102W）
Aラ ン プ：FHF54SE×2
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