
469掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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3,000Kダイクロハロゲン球
50W（径50㎜）
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ダイクロハロゲン球
35W（径35㎜）
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DDL-3217XW（オフホワイト）

DDL-3217XB（ブラック）
¥5,800 ランプ別
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ベース�

近接限度�
0.3m

35W（E11）×1灯
ダイクロハロゲン球（径35㎜）

枠／鋼板 塗装
コーン／アルミシルバー電解（鏡面）
A0.2㎏
A埋込必要高84㎜
A取付可能天井厚5～25㎜
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35ミリ径ダイクロハロゲン球35W中角形�
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35ミリ径ダイクロハロゲン球35W広角形�

グレアレス グレアレス グレアレス グレアレス

DDL-1674XW（オフホワイト）

DDL-1674XB（ブラック）
¥5,700 ランプ別
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ベース� グレアカット�

近接限度�
0.3m

50W（E11）×1灯
ダイクロハロゲン球（径50㎜）

枠／アルミダイカスト塗装
コーン／アルミシルバー電解（鏡面）
A0.3㎏
A埋込必要高127㎜
A取付可能天井厚5～25㎜

3 2 1 0 21 3

器
具
か
ら
の
距
離
�
（
�m
）
�

0

1

2

3

4

　� ゜�
1/2照射径�

水平距離(m)

1/2照度角� 単位＝Lx

2060

515

230

130

11

1000
φ0.2

φ0.4

φ0.6

φ0.8

500

200

100

50ミリ径ダイクロハロゲン球40Ｗ狭角形�
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50ミリ径ダイクロハロゲン球40W中角形�
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50ミリ径ダイクロハロゲン球40W広角形�
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ダイクロハロゲン球（径50㎜）50W形40W（E11）
狭角形 DP-34315 ¥2,600（3,800cd  3,000h）
中角形 DP-34316 ¥2,600（1,750cd  3,000h）
広角形 DP-34317 ¥2,600（ 800cd  3,000h）

ダイクロハロゲン球（径35㎜）35W（E11）
中角形 DP-54362 ¥2,500（1,200cd  2,000h）
広角形 DP-54363 ¥2,500（ 500cd  2,000h）

3,000K 2,900K


