
12V低内圧ハロゲン球・クリア
20W（G4）
¥900（320rm  4,000h）

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282（12V・75VA）￥3,500

3,000K

※管灯回路配線長 1m以内
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3,000K
12V低内圧ハロゲン球・クリア
20W

DDL-2676YW DDL-2289YBDDL-2289YW

棚下にも使える、超小型シーリ
ングダウンです。
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埋込穴

照明率表→P.951ーFー③ 照明率表→P.951ーFー④

DDL-2289YW（オフホワイト）

DDL-2289YB（ブラック）
¥6,000 トランス別ランプ付
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ベース�

近接限度�
0.2m

20W（G4）×1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

枠／アルミダイカスト塗装
反射板／アルミシルバー電解（ショット）
A0.1㎏
Aトランス別置
A埋込必要高67㎜
A取付可能天井厚5～25㎜
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DDL-2676YW
¥5,600 トランス別ランプ付
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ベース�

近接限度�
0.2m

20W（G4）×1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

本体／アルミオフホワイト塗装
反射板／アルミシルバー電解（ショット）
A0.1㎏
Aトランス別置
※器具外結線仕様のため、
φ20㎜電源穴が必要です。
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12V

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。


