
885掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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水中用シールドビームハロゲン球
150～500W

2900K

50mm以上
1m以下�

水面ライン�
光を操り、光と遊ぶ。ランドスケープシンボルとして、人と環境とをつなぐコミュニ
ケーションとしての噴水照明。本体は耐蝕性に優れたステンレス製です。フィ
ルターの装着による多彩なカラー照射も可能です。

人の入らない噴水などに設置可能な水中照
明です。専用の光源を使用します。設置は、床
面からのボルト固定か、オプションのベースを
使用してください。

ご注意
●必ず水中で点灯、ご使用ください。温水や温泉、および海水中には使用できません。また、プールや浴槽
など人が中に入る場所にも使用しないでください。

●水面からフィルターまでの距離は左図に示す範囲内でご使用ください。
●工事方法は、電気設備技術基準第234条「プール用水中照明燈等の設備」及び、内線規程3550節
「水中照明等の施設」に準じておこなってください。
●ランプ交換時にはパッキンの点検もおこない、汚れたり、傷、変形等のある場合には必ず交換してください。
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オプション

カラーフィルター

DP-2832（イエロー）
DP-2833（レッド）
DP-2834（ブルー）
DP-2835（グリーン）
¥2,000
Aアクリル
A径φ112㎜ 0.1㎏

交換用パッキン

DOD-75499
¥5,900
Aシリコン
A径φ116㎜ 0.1㎏
注）ランプ交換時に点検してください。
汚れたり、傷、変形のある場合には
必ず新しいものと交換してください。

ベース

DOD-75498
¥12,500
Aステンレスシルバー
A径|150㎜ 1.8㎏
注）水流の少ない平坦な場所で
ご使用ください。

DOD-75497
¥32,000 ランプ別
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150～500W×1灯
水中用シールドビームハロゲン球

本体／ステンレス
A2.5㎏
A水中形
A設置可能深さ最大1m最小50㎜
※キャプタイヤコードは別途お買い求めください。
（2PNCT クロロプレンキャプタイヤコード

3.5e 3芯式 外径φ13㎜）

オプション
カラーフィルター
DP-2832~2835 ¥2,000
ベース
DOD-75498 ¥12,500
交換用パッキン
DOD-75499 ¥5,900
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水中用シールドビームハロゲン球500W
水の無い状態でのデータです�
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