
ビーム球（E26）
集光 75W形 ¥1,750（ 4,500cd  2,000h）

100W形 ¥1,800（ 7,000cd  2,000h）
150W形 ¥1,850（11,000cd  2,000h）

散光 75W形 ¥1,750（ 1,800cd  2,000h）
100W形 ¥1,800（ 2,800cd  2,000h）
150W形 ¥1,850（ 4,200cd  2,000h）

2,750KCDM-T 70W（G12）
DP-54418 ¥10,000（6,600rm  12,000h）
DP-54419 ¥10,000（6,600rm  12,000h）

3,000K
4,200K

CDM-T/HCI-T適合安定器
磁気式 DP-51306（100V）￥20,000
70W用 DP-51307（200V）￥20,000

HCI-T 70W（G12）
DP-54514 ¥10,000（7,000rm  12,000h）
DP-54515 ¥10,000（6,700rm  12,000h）

3,000K
4,200K

※管灯回路配線長 10m以内

HCI-T
70W

809掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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CDM-T
35W/70W

ビーム球 75～150W形
ハロゲンビーム球 IR（PAR38）60W/100W

フラッドレンズ（DP-52482）使用時

DOH-2170XB

スプレッドレンズ（DP-54914）使用時

DOH-2170XB
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カラーフィルター

DP-52483（レッド）
DP-52484（グリーン）
DP-52485（ブルー）
DP-52486（イエロー）
¥9,000
A強化ガラス
A径φ110㎜ 0.1㎏

フラッドレンズ

DP-52482
¥5,500
A強化ガラス透明
A径φ110㎜ 0.1㎏
AドイツWE-EF社製

スプレッドレンズ

DP-54914
¥4,000
A硬質ガラス透明
A径φ110㎜ 0.1㎏

フード

DP-53478
¥5,000
Aアルミダイカスト黒塗装
A径φ157 長118㎜ 0.4㎏

DOL-2169XB
¥9,800 ランプ別
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75～150W（E26）×1灯
ビーム球

60W/100W（E26）×1灯
ハロゲンビーム球 IR（PAR38）

本体／アルミダイカスト黒塗装
A2.0㎏
A防雨形
A天井付・壁付・床付兼用
A首振上方90°下方15°・回転330°
A絶縁台別売（C-1992 ￥470）
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¥16,800 安定器別ランプ別
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35W/70W（G12）×1灯
CDM-T

70W（G12）×1灯
HCI-T

本体／アルミダイカスト黒塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
強化ガラス透明
A2.5㎏
A防雨形
A天井付・壁付・床付兼用
A首振上方90°下方15°・回転330°
A安定器別置
A絶縁台別売（C-1992 ￥470）
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¥16,800 安定器別ランプ別

205

11
0φ

16
0

φ115

14
0

67
83
φ115

42

60

35W/70W（G12）×1灯
CDM-T

70W（G12）×1灯
HCI-T

本体／アルミダイカスト黒塗装
反射板／アルミシルバー電解（ショット）
強化ガラス透明
A2.5㎏
A防雨形
A天井付・壁付・床付兼用
A首振上方90°下方15°・回転330°
A安定器別置
A絶縁台別売（C-1992 ￥470）

3 2 1 0 21 3

器
具
か
ら
の
距
離
�
（
�m
）
�

0

1

2

3

4

　� ゜�
1/2照射径�

水平距離(m)

1/2照度角� 単位＝Lx25

2610

1160

655

CDM-T　70W

5000

500

2000

1000

φ0.4

φ0.9

φ1.3

φ1.8

10450

100V

オプション
フード
DP-53478 ¥5,000
スプレッドレンズ
DP-54914 ¥4,000
フラッドレンズ
DP-52482 ¥5,500
カラーフィルター
DP-52483~52486 ¥9,000

オプション
フード
DP-53478 ¥5,000
スプレッドレンズ
DP-54914 ¥4,000
フラッドレンズ
DP-52482 ¥5,500
カラーフィルター
DP-52483~52486 ¥9,000

CDM-T 35W（G12）
DP-54417 ¥9,500（3,300rm  12,000h）

3,000K

CDM-T適合安定器
磁気式 DP-51302（100V）￥18,000
35W用 DP-51303（200V）￥18,000

※管灯回路配線長 10m以内

ハロゲンビーム球IR（PAR38）（E26）
狭角 60W ¥3,000（18,500cd  3,000h）

100W ¥3,000（30,000cd  3,000h）
中角 60W ¥3,000（ 3,650cd  3,000h）

100W ¥3,000（ 5,500cd  3,000h）

2,900K


