
704

ベ
ー
ス
ラ
イ
ト

パ
ワ
ー
ペ
ン
ダ
ン
ト
＆
シ
ー
リ
ン
グ

POWER PENDANT & CEILING

CDM-TP・セラメタ®・セラルクス調光可能形　150W用タイプ
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乳白カバータイプ 透明カバータイプ アルミカバータイプ

DPN-53720＋DP-53743
■セット価格

¥23,000
安定器別

ランプ別

DPN-53721＋DP-53743
■セット価格

¥23,000
安定器別

ランプ別

DPN-53720＋DP-53742
■セット価格

¥23,000
安定器別

ランプ別

DPN-53721＋DP-53742
■セット価格

¥23,000
安定器別

ランプ別

DPN-53720＋DP-53744
■セット価格

¥18,700
安定器別

ランプ別

DPN-53721＋DP-53745
■セット価格

¥18,700
安定器別

ランプ別

シ
ー
リ
ン
グ

DCL-53732＋DP-53743
■セット価格

¥23,000
安定器別

ランプ別

DCL-53733＋DP-53743
■セット価格

¥23,000
安定器別

ランプ別

DCL-53732＋DP-53742
■セット価格

¥23,000
安定器別

ランプ別

DCL-53733＋DP-53742
■セット価格

¥23,000
安定器別

ランプ別

DCL-53732＋DP-53744
■セット価格

¥18,700
安定器別

ランプ別

DCL-53733＋DP-53745
■セット価格

¥18,700
安定器別

ランプ別
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アルミカバー（小）

DP-53745
¥7,700
Aアルミシルバー塗装（内面白塗装）
A径φ300㎜ 0.3㎏

アルミカバー（小）

DP-53744
¥7,700
Aアルミオフホワイト塗装（内面白塗装）
A径φ300㎜ 0.3㎏

透明カバー（小）

DP-53742
¥12,000
Aアクリル透明
A径φ315㎜ 0.2㎏

乳白カバー（小）

DP-53743
¥12,000
Aアクリル乳白
A径φ315㎜ 0.6㎏

ペンダント本体

DPN-53720（オフホワイト）
DPN-53721（シルバー）

シーリング本体

DCL-53732（オフホワイト）
DCL-53733（シルバー）
¥11,000 安定器別ランプ別

¥11,000 安定器別ランプ別

150W（E26）×1灯
CDM-TP・拡散形

150W（E26）×1灯
セラメタR・拡散形

150W（E26）×1灯
セラルクス調光可能形・拡散形

本体／鋼板 塗装
A0.7㎏＜53720,53721＞
A0.6㎏＜53732,53733＞
A安定器別置
Aカバー別売
※カバーをセットしてご使用ください。
本体のみでは使用できません。

CDM-TP（拡散形）150W（E26）
DP-54431￥14,300（13,000rm  16,000h）
DP-54432￥14,300（13,000rm  16,000h）
DP-54433￥14,300（13,000rm  16,000h）

3,000K
3,500K
4,200K

CDM-TP/セラメタ®適合安定器
インバータ
150W用 DP-53272（100～242V）￥26,000

セラメタ®（拡散形）150W（E26）
DP-54404￥16,700（14,000rm  12,000h）
DP-54405￥16,700（14,000rm  12,000h）
DP-54406￥16,700（14,000rm  12,000h）

3,000K
3,500K
4,300K

※管灯回路配線長 2m以内

セラルクス調光可能形（拡散形）150W（E26）
MT150FCWH-DW/S ￥16,900（14,400rm  15,000h）
MT150FCEH-WW/S ￥16,900（14,400rm  15,000h）
MT150FCEH-W/S ￥16,900（14,400rm  15,000h）

3,200K
3,500K
4,300K

セラルクス調光可能形用安定器
インバータ
150W用 DP-54512（100V/200V）￥28,500

※管灯回路配線長 2m以内


