
667〈蛍光灯起動方式〉●EHF＝Hf専用インバータ式高力率 ●EGH＝インバータ式高力率（グロー式ランプ用）
掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。

ベ
ー
ス
ラ
イ
ト

テ
ク
ニ
カ
ル
ベ
ー
ス

T E C H N I C A L  B A S E  テクニカルベース

FPL-Hf
コンパクト蛍光灯
（昼白色）
45W形×3灯
5,000K

5,000K

5,000K

5,000K

FPL-Hf
コンパクト蛍光灯
（昼白色）
32W形×3灯
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（昼白色）
32W形×3灯

独自の光学設計と高反射アルミミラーの組み合わせによ
り、従来商品（4灯タイプ）に比べ、3灯のランプで最大約
1.4倍の明るさを実現しました。

高効率アルミミラーは、入射した光の95％を反射、従来製
品と比較して光の拡散もなく、シャープでクリアな光をお届け
します。

3灯用でありながら、4灯用直下照度の最大約1.4倍もの明
るさを実現しました。

■高天井での使用に最適！
天井高さが変わっても従来商品と同じ台数で同等の明るさを確保。目的に合わせた最適な明るさを設定できます。
さらに器具効率アップ＆ランプ本数の削減によりランニングコストも低減します。

従来品�
FPL-Hfコンパクト蛍光灯�
45W× 4 灯�

DBF-2842NW�
FPL-Hfコンパクト蛍光灯�
45W× 3 灯�

16台�
2.5m

3m

16台�

直下床面照度�
約850Lx�

床面平均照度�
約450Lx

〈シミュレーション設定〉
・間口 16m×奥行 19m
・反射率　天井70％　壁30％　床20％
・保守率　中（0.7）
・1日10時間点灯　365日×10年間使用
・電気代目安単価　22円（税込）／kWhさらに　10年間のランニングコスト 約73万円の削減
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32W×3灯
FPL-Hf昼白色コンパクト蛍光灯（EHF）

枠／鋼板 白塗装
反射板／アルミ鏡面
ルーバー／鋼板 白塗装
A4.8㎏
A消費効率：101.7rm/W（9560rm/94W）
Aラ ン プ：FPL32EN/HF×3
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45W×3灯
FPL-Hf昼白色コンパクト蛍光灯（EHF）

枠／鋼板 白塗装
反射板／アルミ鏡面
ルーバー／鋼板 白塗装
A8.5㎏
A消費効率：102.0rm/W（13380rm/131W）
Aラ ン プ：FPL45EN/HF×3
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32W×3灯
FPL-Hf昼白色コンパクト蛍光灯（EHF）

本体／鋼板 白塗装
反射板／アルミ鏡面
ルーバー／鋼板 白塗装
A5.3㎏
A消費効率：101.7rm/W（9560rm/94W）
Aラ ン プ：FPL32EN/HF×3

A直付・埋込兼用
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15°×15°

45W×3灯
FPL-Hf昼白色コンパクト蛍光灯（EHF）

本体／鋼板 白塗装
反射板／アルミ鏡面
ルーバー／鋼板 白塗装
A9.3㎏
A消費効率：102.0rm/W（13380rm/131W）
Aラ ン プ：FPL45EN/HF×3

A直付・埋込兼用
A100～254V
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3本のランプで4本を超える明るさを実現！

■全反射率95％の高効率アルミミラーを採用

■独自の光学設計で直下照度最大1.4倍


