
699掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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DBK-54327（メタリックシルバー）
DBK-54326（ホワイト）
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70W（E26）×1灯
CDM-TP・拡散形

70W（E26）×1灯
セラメタR・拡散形

本体／アルミダイカスト・鋼管 塗装
アルミダイカストメタリックシルバー塗装

カバー／アルミ塗装
反射板／アルミシルバー電解（ホーニング）
A3.3㎏
A上向付・下向付兼用
A灯具可動（外向のみ20°）
A安定器内蔵
〈意匠登録済〉
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150W（E26）×1灯
CDM-TP・拡散形

150W（E26）×1灯
セラメタR・拡散形

本体／アルミダイカスト・鋼管 塗装
アルミダイカストメタリックシルバー塗装

カバー／アルミ塗装
反射板／アルミシルバー電解（ホーニング）
A3.3㎏
A上向付・下向付兼用
A灯具可動（外向のみ20°）
A安定器内蔵
〈意匠登録済〉
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70W（E26）×1灯
CDM-TP・拡散形

70W（E26）×1灯
セラメタR・拡散形

本体／アルミダイカストメタリックシルバー塗装
カバー／アクリル乳白
A3.2㎏
A安定器内蔵
A吊高さ調節可能（本体側）
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70W（E26）×1灯
CDM-TP・拡散形

70W（E26）×1灯
セラメタR・拡散形

本体／アルミダイカスト塗装
アルミダイカストメタリックシルバー塗装

カバー／アルミ塗装
反射板／アルミシルバー電解（ホーニング）
A3.0㎏
A安定器内蔵
A吊高さ調節可能（本体側）
〈意匠登録済〉
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150W（E26）×1灯
セラメタR・拡散形

本体／アルミダイカストメタリックシルバー塗装
カバー／アクリル乳白
A3.2㎏
A安定器内蔵
A吊高さ調節可能（本体側）
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150W（E26）×1灯
CDM-TP・拡散形

150W（E26）×1灯
セラメタR・拡散形

本体／アルミダイカスト塗装
アルミダイカストメタリックシルバー塗装

カバー／アルミ塗装
反射板／アルミシルバー電解（ホーニング）
A3.0㎏
A安定器内蔵
A吊高さ調節可能（本体側）
〈意匠登録済〉
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