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FHT調光用ダウンライト
連続調光タイプ
調光器と組み合わせることで、25～100％の任意の明るさに
調節が可能。シーンに合わせた明るさをお選びいただけます。
また、省エネ効果も得られます。

FHT42W　調光比・電力比データ�

100�

50�

0

電
力
比
（
％
）�

調光比（％）�

100 90 80 70 60 50 40 30

40％の調光で�

電力約50％カット！�

■適合調光器

照度センサーによる照度自動コントロールシステム、D・セーブ対応。
詳細はP.710
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FHTコンパクト蛍光灯
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32W×1灯
FHTコンパクト蛍光灯（EHF）

枠／鋼板 オフホワイト塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
A1.1㎏
A消費効率：68.2rm/W（2250rm/33W）
Aラ ン プ：FHT32EX

A調光機能付（25％～100％）
A調光器別売（DP-36366・53392）
A埋込必要高185㎜
A取付可能天井厚2～45㎜
注）調光信号線（CPEVφ0.9～1.2）は付属され
ていません。

※一般タイプもあります。（DDF-1809XW）
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FHTコンパクト蛍光灯32W
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42W×1灯
FHTコンパクト蛍光灯（EHF）

枠／鋼板 オフホワイト塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
A1.1㎏
A消費効率：69.3rm/W（2980rm/43W）
Aラ ン プ：FHT42EX

A調光機能付（25％～100％）
A調光器別売（DP-36366・53392）
A埋込必要高213㎜
A取付可能天井厚2～45㎜
注）調光信号線（CPEVφ0.9～1.2）は付属され
ていません。

※一般タイプもあります。（DDF-1757XW）
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FHTコンパクト蛍光灯42Ｗ�

信号制御調光器

DP-53392（100V）

¥34,000
Aプラスチックアイボリー
A0.3㎏
A制御器具容量15Aまで

DP-53392使用時 25台まで※
※照明器具の電源を信号制御調光器の
スイッチからとらない場合の
接続可能台数は50台まで

A2個用スイッチボックス（カバー付）に適合
A調光信号線 φ0.9～1.2CPEV-1P
（総配線長100mまで）

埋込穴�

97×72
埋込穴�

97×72

信号制御調光器

DP-36366（100V）

¥17,800
Aプラスチックアイボリー
A0.3㎏
A連結使用可能台数 20台まで
A2個用スイッチボックス（カバー付）に適合
A調光信号線 φ0.9～1.2CPEV-1P
（総配線長100mまで）


