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掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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DDL-1375YW

照明率表→P.950ーFー⑥

DDF-1934NW

照明率表→P.950ーFー②

DDF-1934LW

照明率表→P.950ーFー③

DDF-1931NW

照明率表→P.950ーFー④

DDF-1931LW

照明率表→P.950ーFー⑤
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照明率表→P.951ーAー②
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近接限度�
0.3m

60W（E17）×1灯
ミニクリプトン球（110V専用）

枠／鋼板 オフホワイト塗装
コーン／鋼板 オフホワイト塗装
反射板／アルミシルバー電解

（鏡面・下部ホーニング）
A0.6㎏
Aサーマルプロテクタ付
A埋込必要高82㎜
A取付可能天井厚2～25㎜
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近接限度�
0.3m

60W（E17）×1灯
ミニクリプトン球

枠／鋼板 オフホワイト塗装
反射板／アルミダークライトシルバー電解

（特殊加工・上部消し）
A0.5㎏
Aサーマルプロテクタ付
A埋込必要高110㎜
A取付可能天井厚2～25㎜
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¥8,500 ランプ付
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近接限度�
0.3m

60W（E17）×1灯
ミニクリプトン球

枠／鋼板 白塗装
反射板／アルミダークライトシルバー電解

（特殊加工・上部消し）
A0.5㎏
Aサーマルプロテクタ付
A埋込必要高110㎜
A取付可能天井厚2～25㎜
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近接限度�
0.1m

15W（E26）×1灯
電球色電球形蛍光灯（D形ネオボールZR）（EGL）

枠／アルミオフホワイト塗装
コーン／アルミオフホワイト塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
A0.6㎏
Aサーマルプロテクタ付
A取付可能天井傾斜15°～30°
A埋込必要高94㎜
A取付可能天井厚2～25㎜
注）調光器との併用はできません。
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近接限度�
0.1m

15W（E26）×1灯
昼白色電球形蛍光灯（D形ネオボールZR）（EGL）

枠／アルミオフホワイト塗装
コーン／アルミオフホワイト塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
A0.6㎏
Aサーマルプロテクタ付
A取付可能天井傾斜15°～30°
A埋込必要高94㎜
A取付可能天井厚2～25㎜
注）調光器との併用はできません。
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近接限度�
0.1m

25W（E26）×1灯
電球色電球形蛍光灯（D形ネオボールZR）（EGL）

枠／アルミオフホワイト塗装
コーン／アルミオフホワイト塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
A0.6㎏
Aサーマルプロテクタ付
A取付可能天井傾斜15°～30°
A埋込必要高94㎜
A取付可能天井厚2～25㎜
注）調光器との併用はできません。
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近接限度�
0.1m

25W（E26）×1灯
昼白色電球形蛍光灯（D形ネオボールZR）（EGL）

枠／アルミオフホワイト塗装
コーン／アルミオフホワイト塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
A0.6㎏
Aサーマルプロテクタ付
A取付可能天井傾斜15°～30°
A埋込必要高94㎜
A取付可能天井厚2～25㎜
注）調光器との併用はできません。
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近接限度�
0.3m

100W（E17）×1灯
ミニクリプトン球

枠／鋼板 オフホワイト塗装
コーン／アルミオフホワイト塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
A0.8㎏
Aサーマルプロテクタ付
A取付可能天井傾斜15°～30°
A埋込必要高145㎜
A取付可能天井厚2～25㎜
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