
619掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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φ70 12Vジェニックハロゲン 50W当社オリジナル光源のジェニック
ハロゲンに対応したミドルサイズ
のMタイプ。
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12V
ジェニックハロゲン
50W×4灯
（径70㎜）

12V
ジェニックハロゲン
50W×3灯
（径70㎜）

12V
ジェニックハロゲン
50W×2灯
（径70㎜）

12V
ジェニックハロゲン
50W×1灯
（径70㎜）
2,800K
2,850K
3,000K
3,300K

2,800K
2,850K
3,000K
3,300K

2,800K
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3,000K
3,300K

2,800K
2,850K
3,000K
3,300K

DDL-1734XW DDL-1734XB

DDL-1733XW DDL-1733XB

DDL-1732XW DDL-1732XB

DDL-1730XBDDL-1730XW

DDL-1731XW DDL-1731XB

M T Y P E Mタイプ

DDL-1730XW（オフホワイト）

DDL-1730XB（ブラック）
¥13,500 トランス別ランプ別
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50W（EZ10）×1灯
12Vジェニックハロゲン（径70㎜）

枠／アルミ型材 オフホワイト塗装
コーン／鋼板 塗装
灯具／アルミダイカスト塗装
A1.3㎏
A首振各30°（2軸）
Aトランス別置
A埋込必要高175㎜
A取付可能天井厚1～40㎜

DDL-1731XW（オフホワイト）

DDL-1731XB（ブラック）
¥21,000 トランス別ランプ別

埋込穴�

150×300
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近接限度�
0.5m

50W（EZ10）×2灯
12Vジェニックハロゲン（径70㎜）

枠／アルミ型材 オフホワイト塗装
コーン／鋼板 塗装
灯具／アルミダイカスト塗装
A2.2㎏
A首振各30°（2軸）
Aトランス別置
A埋込必要高175㎜
A取付可能天井厚1～40㎜

DDL-1732XW（オフホワイト）

DDL-1732XB（ブラック）
¥27,000 トランス別ランプ別

埋込穴�
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50W（EZ10）×3灯
12Vジェニックハロゲン（径70㎜）

枠／アルミ型材 オフホワイト塗装
コーン／鋼板 塗装
灯具／アルミダイカスト塗装
A3.1㎏
A首振各30°（2軸）
Aトランス別置
A埋込必要高175㎜
A取付可能天井厚1～40㎜

DDL-1733XW（オフホワイト）

DDL-1733XB（ブラック）
¥34,500 トランス別ランプ別

埋込穴�
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50W（EZ10）×4灯
12Vジェニックハロゲン（径70㎜）

枠／アルミ型材 オフホワイト塗装
コーン／鋼板 塗装
灯具／アルミダイカスト塗装
A4.0㎏
A首振各30°（2軸）
Aトランス別置
A埋込必要高175㎜
A取付可能天井厚1～40㎜

DDL-1734XW（オフホワイト）

DDL-1734XB（ブラック）
¥34,500 トランス別ランプ別

埋込穴�
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0.5m

50W（EZ10）×4灯
12Vジェニックハロゲン（径70㎜）

枠／アルミ型材 オフホワイト塗装
コーン／鋼板 塗装
灯具／アルミダイカスト塗装
A3.6㎏
A首振各30°（2軸）
Aトランス別置
A埋込必要高175㎜
A取付可能天井厚1～40㎜

12V

12Vジェニックハロゲン（径70㎜）50W（EZ10）
超狭角形 DP-53362 ¥3,200（23,500cd  3,000h）
狭 角 形 DP-53363 ¥3,200（12,500cd  3,000h）
中 角 形 DP-53364 ¥3,200（ 6,400cd  3,000h）
広 角 形 DP-54194 ¥3,200（ 2,750cd  3,000h）

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282（12V・75VA）￥3,500

適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283（12V・75VA）￥3,500

※標準タイプの他に、低色温度、高色温度、ネオジウム、ロングラ
イフタイプがございます。詳しくはP.933をご参照ください。

3,000K

※管灯回路配線長 1m以内


