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CDM-T
250W

3,000K
4,200K

CDM-T 250W（G12）
CDM-T 250W/830 ¥18,000（23,000rm  11,000h）
CDM-T 250W/942 ¥18,000（23,000rm    6,000h）

3,000K
4,200K

CDM-T適合安定器
磁気式 DP-24314（100V）￥31,000
250W用 DP-24324（200V）￥30,000

※管灯回路配線長 30m以内

DOH-3314XB
¥72,000 安定器別ランプ別
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250W（G12）×1灯
CDM-T

本体／アルミダイカスト黒ダイヤサテン塗装
反射板／アルミクォーツミラー（エンボス）
強化ガラス透明
A5.3㎏
A防雨形
A天井付・壁付・床付兼用
A首振上方90°下方45°・回転330°
A安定器別置
A絶縁台別売（C-1992 ￥470）

オプション
レジスタールーバー
DP-2019 ¥10,000
カラーフィルター
DP-75641~75643 ¥24,800
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CDM-T 250W

DOH-3315XB
¥72,000 安定器別ランプ別
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250W（G12）×1灯
CDM-T

本体／アルミダイカスト黒ダイヤサテン塗装
反射板／アルミクォーツミラー（エンボス）
強化ガラス透明
A5.3㎏
A防雨形
A天井付・壁付・床付兼用
A首振上方90°下方45°・回転330°
A安定器別置
A絶縁台別売（C-1992 ￥470）

オプション
レジスタールーバー
DP-2019 ¥10,000
カラーフィルター
DP-75641~75643 ¥24,800

38900

9700

3 2 1 0 21 3

器
具
か
ら
の
距
離（
m
）

0

1

2

3

4

　 ゜�
1/2照射径

φ0.4

φ1.1

φ1.4

20

水平距離(m)

1/2照度角 単位＝Lx

φ0.7

4320

2430

5000

2000

20000

10000

CDM-T 250W

DOH-3316XB
¥72,000 安定器別ランプ別
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250W（G12）×1灯
CDM-T

本体／アルミダイカスト黒ダイヤサテン塗装
反射板／アルミクォーツミラー（エンボス）
強化ガラス透明
A5.3㎏
A防雨形
A天井付・壁付・床付兼用
A首振上方90°下方45°・回転330°
A安定器別置
A絶縁台別売（C-1992 ￥470）

オプション
レジスタールーバー
DP-2019 ¥10,000
カラーフィルター
DP-75641~75643 ¥24,800
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CDM-T 250W

250Wメタルハライドランプの中で最
もコンパクトなG12口金セラミックメタ
ルハライドランプです。従来のメタル
ハライドランプと比較すると、全長約
60％、管径約1/4以下のコンパクトサ
イズです。
ハイパワーでありながら、コンパクトな
器具設計が可能になります。

CDM-T 250W

135

CDM-T250 従来のメタルハライドランプ�
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寸法比較


