
723〈蛍光灯起動方式〉¡ERH＝インバータ式高力率（ラピッド式ランプ用）
掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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蛍光灯器具も調光して経済的に

ランプの端まで光り、ムラのない均一
な光を照射するシームレスラインラン
プ®の調光タイプです。シーンに合わ
せた演出や省エネに役立ちます。

●調光範囲20％～100％
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型式 色温度
（K）

全光束
（rm）

平均寿命
（h） ランプコード参考価格

（円）
W数
（W）光源色

シームレスラインランプR調光タイプ

シームレスラインランプ®

44W×1灯

調光タイプ

シームレスラインランプ®

36W×1灯
シームレスラインランプ®

29W×1灯

シームレスラインランプ®

25W×1灯
シームレスラインランプ®

17W×1灯

多チャンネルのシーンコントローラーも使用できます。詳しくはP.763を参照してください。

インバータ
調光タイプ

DSY-2608XS（100V/200V）

¥39,000 ランプ別

47550

532

28
53

2-取付ネジ穴�

電源取口�

KO電源穴�

17W×1灯
シームレスラインランプR（FRT550）（ERH）

本体／アルミアルマイト
鋼板 シルバーメッキ

A0.8㎏
A天井付・壁付・床付兼用
A縦長付・横長付兼用
A調光機能付（100％～20％-0）
A調光器別売（DP-36366・53392・53393）
注）器具間の電源、信号送りはできません。
注）調光信号線（CPEVφ0.9～1.2）は
付属されていません。

インバータ
調光タイプ

DSY-2609XS（100V/200V）

¥40,000 ランプ別

47850

620 2-取付ネジ穴�

28
53

電源取口�

2-�
KO電源穴�

25W×1灯
シームレスラインランプR（FRT850）（ERH）

本体／アルミアルマイト
鋼板 シルバーメッキ

A0.9㎏
A天井付・壁付・床付兼用
A縦長付・横長付兼用
A連結使用可能灯数　100V 25灯・200V 50灯まで
（調光器2台連接時　100V 16灯・200V 32灯まで）
A調光機能付（100％～20％-0）
A調光器別売（DP-36366・53392・53393）
注）調光信号線（CPEVφ0.9～1.2）は
付属されていません。

インバータ
調光タイプ

DSY-2610XS（100V/200V）

¥41,000 ランプ別

471000

770 2-取付ネジ穴�

28
53

2-�
KO電源穴�

電源取口�

29W×1灯
シームレスラインランプR（FRT1000）（ERH）

本体／アルミアルマイト
鋼板 シルバーメッキ

A1.0㎏
A天井付・壁付・床付兼用
A縦長付・横長付兼用
A連結使用可能灯数　100V 25灯・200V 50灯まで
（調光器2台連接時　100V 16灯・200V 32灯まで）
A調光機能付（100％～20％-0）
A調光器別売（DP-36366・53392・53393）
注）調光信号線（CPEVφ0.9～1.2）は
付属されていません。

インバータ
調光タイプ

DSY-2611XS（100V/200V）

¥42,000 ランプ別

471250

1020 2-取付ネジ穴�

28
53

2-�
KO電源穴�

電源取口�

36W×1灯
シームレスラインランプR（FRT1250）（ERH）

本体／アルミアルマイト
鋼板 シルバーメッキ

A1.1㎏
A天井付・壁付・床付兼用
A縦長付・横長付兼用
A連結使用可能灯数

100V 25灯・200V 50灯まで
（調光器2台連接時
100V 16灯・200V 32灯まで）

A調光機能付（100％～20％-0）
A調光器別売（DP-36366・53392・53393）
注）調光信号線（CPEVφ0.9～1.2）は
付属されていません。

インバータ
調光タイプ

DSY-2612XS（100V/200V）

¥43,000 ランプ別

471500

1270 2-取付ネジ穴�

28
53

2-�
KO電源穴�

電源取口�

44W×1灯
シームレスラインランプR（FRT1500）（ERH）

本体／アルミアルマイト
鋼板 シルバーメッキ

A1.3㎏
A天井付・壁付・床付兼用
A縦長付・横長付兼用
A連結使用可能灯数

100V 25灯・200V 50灯まで
（調光器2台連接時
100V 16灯・200V 32灯まで）
A調光機能付（100％～20％-0）
A調光器別売（DP-53392・53393）
注）調光信号線（CPEVφ0.9～1.2）は
付属されていません。

8チャンネルシーンコントローラー

DP-52354
¥168,000

24チャンネルシーンコントローラー

DP-52355
¥235,000

信号制御調光器

DP-53392（100V）

DP-53393（200～254V）

¥34,000

埋込穴�
9797 × 7272

Aプラスチックアイボリー
A巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深35 出20㎜ 0.3㎏
A制御器具容量15Aまで

DP-53392使用時 25台まで※
DP-53393使用時 50台まで
※照明器具の電源を信号制御調光器のスイッチから
とらない場合の接続可能台数は50台まで

A2個用スイッチボックス（カバー付）に適合
A調光信号線 φ0.9～1.2CPEV-1P（総配線長100mまで）

信号制御調光器

DP-36366（100V）

¥17,800

埋込穴�
9797 × 7272

Aプラスチックアイボリー
A巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深40 出20㎜ 0.3㎏
A連結使用可能台数 20台まで
A2個用スイッチボックス（カバー付）に適合
A調光信号線 φ0.9～1.2CPEV-1P（総配線長100mまで）

電球色（2,500K）、温白色（3,500K）タイプもございます。詳しくはP.929をご参照ください。


