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PERFORMANCE

C O N T R O L L E R  コントローラー

タイマーユニット
春・夏・秋・冬の季節ごとにシーンを使い分け、空間を自由に演出。

表示部

LED

特別日スイッチ

モードスイッチ

設定スイッチ
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タイマー制御で、スケジュールにあわせてシーンを自動再生
●状況や時間にあわせたスケジュールを設定で、空間全体のあかりを自動演出することができます。
●スケジュールは4パターン（年間）＋1パターン（1day）が記憶できるので、季節やイベントにあわせてスケジュール
を設定しておけば、自動的にシーンコントローラーで設定したシーンやフェード時間を呼び出し、空間を自在に
演出できます。
●1スケジュールでシーンを最大32回まで切り替えることができます。

●13地域の日出・日没時間が記憶されており、設置さ
れる地域にあわせることで、より多彩なスケジュール
を設定することができます。

［パターン設定例］
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パターン1 スケジュール設定例
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●シーン再生最小時間：1分
●スケジュール：24時間式
●日出・日没時間：1分単位で最大・前後90分まで設定可能

●シーン、フェード時間は24チャンネルシーンコントローラー（DP-52355）、8チャン
ネルシーンコントローラー（DP-52354）で設定します。
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=デジタル調光信号線（CPEV-S1.2-1P）�
=DC電源線（AE1.2-2C）�

●電線は別途ご用意ください。�

24チャンネル�

シーンコントローラー�

DP-52355

タイマーユニット�

DP-53959

8チャンネル�

DP-52354

MAX100m

MAX100m

［システム構成図］
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DP-53959
¥138,000

埋込穴�
136136 × 7575

Aプラスチックアイボリー
A巾162 高120 埋込穴136×75 埋込深55 出10㎜ 0.5㎏
A3個用スイッチボックス（カバー付）に適合
注）本器単体では使用できません。
必ずシーンコントローラー（DP-52355またはDP-52354）と
組み合わせて使用してください。

タイマーユニット


