
A消費効率：86.5rm/W（4170rm/58W）
Aラ ン プ：FHF54SE
A防雨形
A天井付・壁付・床付兼用
Aボルト取付専用
A首振上方90°下方90°
A100V/200V兼用
注）壁付の際は、
必ず横長付で
ご使用ください。

2,700K
3,000K
5,000K

Hf蛍光灯高出力形T5管 54W形
電球色 ¥1,700（5,000rm  12,000h）

¥1,700（5,000rm  12,000h）
昼白色 ¥1,700（5,000rm  12,000h）

819掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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Hf蛍光灯高出力形T5管
54W形
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スパイク

DP-54872
¥16,500
Aステンレス黒塗装
A巾114 長510 高200㎜ 1.3㎏

Hfインバータ

DOF-3072XS（メタリックシルバー）
DOF-3072XD（ダークグレー）
¥75,000 ランプ別
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54W×1灯
Hf蛍光灯高出力形T5管（EHF）

本体／ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 塗装
アクリル透明
A6.0㎏
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Hf蛍光灯高出力形T5管54W
取付位置：壁面より1.2m　照射角度：35°
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Hf蛍光灯高出力形T5管54W
取付位置：壁面より0.9m　照射角度：水平面より20°�
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Hf蛍光灯高出力形T5管54W
取付位置：壁付　照射角度：水平面より5°�

2.0m

WALL SPOT

Hfインバータ
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