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TECHNICAL BASE

ベ
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ト

テ
ク
ニ
カ
ル
ベ
ー
ス 器具中央部にはアース付配線ダクトレールを内蔵

しているため、白熱系スポットからCDMなどの放

電灯スポットまで用途に合わせて幅広い光源のス

ポットを使用して頂くことができます。

Hf蛍光灯
高出力形T5管
（昼白色）
54W形×4灯
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54W×4灯
Hf昼白色蛍光灯高出力形T5管（EHF）

本体／アルミダイカスト・アルミ型材 オフホワイト塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
A7.8㎏
A消費効率：78.5rm/W（18520rm/236W）
Aラ ン プ：FHF54SEN×4

A灯具可動80°
A吊高さ調節可能
A取付可能器具重量6㎏まで
A電気容量6A
〈意匠登録済〉
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54W×4灯
Hf昼白色蛍光灯高出力形T5管（EHF）

本体／アルミダイカスト・アルミ型材 メタリックシルバー塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
A7.8㎏
A消費効率：78.5rm/W（18520rm/236W）
Aラ ン プ：FHF54SEN×4

A灯具可動80°
A吊高さ調節可能
A取付可能器具重量6㎏まで
A電気容量6A
〈意匠登録済〉
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