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DPN-53091
¥43,500 ランプ別
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φ115
50W（E11）×3灯
ダイクロハロゲン球（径50㎜）

本体／鋼板・アルミ型材 シルバー塗装
A3.0㎏
A灯具可動（首振各45°・回転180°）
A吊高さ調節可能
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DPN-53092
¥52,000 ランプ別
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φ11550W（E11）×4灯
ダイクロハロゲン球（径50㎜）

本体／鋼板・アルミ型材 シルバー塗装
A3.5㎏
A灯具可動（首振各45°・回転180°）
A吊高さ調節可能

DPN-54854
¥300,000 安定器付ランプ別
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35W（E26）×4灯
CDM-R（PAR20）

本体／鋼板 シルバー塗装
灯具／アルミダイカストシルバー塗装
A7.5㎏
A灯具可動（首振各30°）
A安定器内蔵
A吊高さ調節可能　〈意匠登録済〉
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DPN-53093
¥63,000 ランプ別
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φ11550W（E11）×5灯
ダイクロハロゲン球（径50㎜）

本体／鋼板・アルミ型材 シルバー塗装
灯具／鋼板 シルバー塗装
A4.5㎏
A灯具可動（首振各45°・回転180°）
A吊高さ調節可能

DPN-54853
¥320,000 安定器付ランプ別
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35W（E26）×4灯
CDM-R（PAR20）

本体／鋼板 シルバー塗装
灯具／アルミダイカストシルバー塗装
A8.2㎏
A灯具可動（首振各30°）
A安定器内蔵
A吊高さ調節可能
〈意匠登録済〉
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取り扱いやすいE26口金を採用。セラミック
発光管の採用で個々のランプの色むらが少
なく寿命末期まで安定した光色を保ちます。

CDM-R（PAR20）

ダイクロイックミラ
ーにより熱線（赤外線）
を背面に放出し、照
射面の温度上昇を低
く抑えます。物販店
など商業施設のスポ

ット照明やベース照明など幅広くご使用
いただけます。

50W形40W

狭角形 DP-34315 ￥2,600 3,800 3,000 3,000

中角形 DP-34316 ￥2,600 1,750 3,000 3,000

広角形 DP-34317 ￥2,600 800 3,000 3,000

配光 中心光度
（cd）

色温度
（K）

平均寿命
（h）

希望小売
価格（円）品番

CDM-R（PAR20）35W

狭角形 DP-54407 ￥12,000 23,000 3,000 9,000

広角形 DP-54408 ￥12,000 5,000 3,000 9,000

狭角形 DP-54409 ￥12,000 21,500 4,200 6,000

広角形 DP-54410 ￥12,000 5,000 4,200 6,000

配光 中心光度
（cd）

色温度
（K）

平均寿命
（h）

希望小売
価格（円）品番

ダイクロハロゲン球


