
757掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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天井または、壁面、床に置いてシャワーライトとして活用できるタイプです。
前振りは、垂直方向。カラーフィルターを取り付ければ、より効果的な演出
が可能です。

灯体がハイスピードで回転します。
乱舞する光によりエキサイティングな演出が可能です。

6Vシールドビーム球
30W×6灯

6Vシールドビーム球
30W×4灯

6Vシールドビーム球
30W×1灯

ゆっくり上下に90度首を振ります。

●灯体部分がハイスピードで回転
します。
注）30分以上の連続回転は避け
てください。故障の原因となり
ます。
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1灯用

DSE-52317
¥83,000 トランス付ランプ付

80
67

95

φ150

90
18

5

175

30W×1灯
6Vシールドビーム球

A鋼板 黒塗装
A3.0㎏
A天井付・床付兼用
Aコード0.5m（平行プラグ）付
Aカラーフィルター3色付
A40回転/分（50Hz）・50回転/分（60Hz）
Aトランス内蔵
Aランプ・モーター同回路
Aランプ平均寿命800時間
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4灯用

DSE-53945
¥170,000 トランス付ランプ付
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30W×4灯
6Vシールドビーム球

A鋼板 黒塗装
A12.2㎏
Aボルト取付専用
Aコード0.5m（平行プラグ）付
Aカラーフィルター5色付
A首振片側のみ45°
A40回転/分（50Hz）・50回転/分（60Hz）
Aトランス内蔵
Aランプ・モーター別回路
Aランプ平均寿命800時間
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6灯用

DSE-53946
¥310,000 トランス付ランプ付

21
7

140160 160 243
1295

19
7

90°�

30W×6灯
6Vシールドビーム球

A鋼板 黒塗装
A21.6㎏
A天井付・壁付・床置兼用
Aボルト取付専用
Aコード0.5m（平行プラグ）付
Aカラーフィルター5色2組付
A首振90°8往復/分（50Hz）・10往復/分（60Hz）
Aトランス内蔵
Aランプ・モーター別回路
Aランプ平均寿命800時間
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