
マルチレイアPRO®・クリア

90W（E11）
DP-54357 ¥2,100（2,330rm  3,000h）

2,900K
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プラグタイプ

マルチレイアPRO®・クリア
90W

DSL-2836XS（メタリックシルバー）
DSL-2836XW（オフホワイト）

DSL-2836XD（ダークグレー）
¥26,000 ランプ別
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首振角�
片側�90°

回転角�
360°

近接限度�
0.8m

90W（E11）×1灯
マルチレイアPROR・クリア

本体／アルミダイカスト塗装
反射板／アルミシルバー電解（エンボス）
A0.8㎏
A首振90°・回転360°
Aスイッチ付（全点灯-調光0～100％）
注）調光モードでは他の調光器を併用できません。
〈意匠登録済・特許出願中〉
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フード

DP-53416E（メタリックシルバー）
DP-53414E（オフホワイト）
DP-53415E（ダークグレー）
¥2,400
Aアルミダイカスト塗装（内面黒塗装）
A巾115 長74㎜ 0.2㎏　〈意匠登録済〉

プラグ内蔵の調光機能（調光0～100％）
により器具単体での調光が可能になり
空間演出の幅が拡がります。
（狭角・中角タイプのみ）

M U S E U M  S P O T

ノーマル（DSL-2836XS） フード（DP-53416E）
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