
マルチレイアPRO®・クリア

90W（E11）
DP-54357 ¥2,100（2,330rm  3,000h）

2,900K

343掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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DSL-2838XS（メタリックシルバー）
DSL-2838XW（オフホワイト）

DSL-2838XD（ダークグレー）
¥16,800 ランプ別
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首振角�
片側�90°

回転角�
360°

近接限度�
0.4m

90W（E11）×1灯
マルチレイアPROR・クリア

本体／アルミダイカスト塗装
反射板／アルミシルバー電解（ホーニング・エンボス）
A0.6㎏
A首振90°・回転360°
〈意匠登録済・特許出願中〉
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マルチレイアPRO◯�R・クリア90W

1300
580
325

φ0.5 2490

620

275

155

2000

1000

500

200

φ1.1

φ1.6

φ2.1

30

DSL-2837XS（メタリックシルバー）
DSL-2837XW（オフホワイト）

DSL-2837XD（ダークグレー）
¥26,000 ランプ別
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首振角�
片側�90°

回転角�
360°

近接限度�
0.8m

90W（E11）×1灯
マルチレイアPROR・クリア

本体／アルミダイカスト塗装
反射板／アルミシルバー電解

（アルマイト消し・エンボス）
A0.8㎏
A首振90°・回転360°
Aスイッチ付（全点灯-調光0～100％）
注）調光モードでは他の調光器を併用できません。
〈意匠登録済・特許出願中〉
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0.61.2 0.9 0 2 1 0 21
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