
349掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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12V低内圧ハロゲン球・クリア
90W

3,000K
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DSL-3201XW DSL-3201XB DSL-3202XW DSL-3202XB

DSL-3202XW（オフホワイト）

DSL-3202XB（ブラック）
¥67,000 トランス付ランプ別
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首振角�
片側�100°

回転角�
360°

近接限度�
0.5m

90W（GY6.35）×1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

本体／アルミダイカスト塗装
反射板／アルミシルバー電解（エンボス）
ガラス透明
A1.5㎏
Aサーマルプロテクタ付
Aフォーカス機構付
Aトリミングカッター内蔵
A首振100°・回転360°
A電子トランス内蔵
A調光機能付（0～100％）
注）調光回路の含まれた
配線ダクトレールには
取付できません。

〈意匠登録済・特許出願中〉

　 ゜�50照射角
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12V低内圧ハロゲン球・クリア90W

φ950

φ1900

φ2850

1440 xR

Rx360

160Rx

DSL-3201XW（オフホワイト）

DSL-3201XB（ブラック）
¥57,000 トランス付ランプ別
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首振角�
片側�100°

回転角�
360°

近接限度�
0.5m

90W（GY6.35）×1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

本体／アルミダイカスト塗装
反射板／アルミシルバー電解（エンボス）
ガラス透明
A1.5㎏
Aサーマルプロテクタ付
Aフォーカス機構付
Aトリミングカッター内蔵
A首振100°・回転360°
A電子トランス内蔵
A調光機能付（0～100％）
注）調光回路の含まれた
配線ダクトレールには
取付できません。

〈意匠登録済・特許出願中〉
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12V低内圧ハロゲン球・クリア90W

φ440

φ900

φ1330

5400 xR

Rx1350

600Rx

　 ゜�25照射角

12V

12V低内圧ハロゲン球・クリア
90W（GY6.35）
¥1,200（1,800rm  4,000h）

3,000K


