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システムアップジョイナー給電付

DSY-54871
¥28,000 ランプ別

35W（E11）×1灯
ダイクロハロゲン球（径35㎜）

A鋼板・アルミ白塗装
Aアルミ型材 シルバーアルマイト
Aアクリル乳白（マット）
A径|100 高100 埋込穴φ65
埋込深53㎜ 0.6㎏
AシステムライトDSY-54870専用
A埋込必要高70㎜

吊具 給電無

DSY-54869（1.0㎏）

¥33,000 ランプ別

吊具 給電付

DSY-54868（1.1㎏）

¥37,000 ランプ別

100V

Hf蛍光灯
32W形×1灯
3,000K
5,000K

Hfインバータ
連結用（直付タイプ）

DSY-54870
¥51,000 ランプ別

1450 100
10

0
53

2-取付�
ネジ穴�端子台� 電源穴�4-取付�

ボルト穴�

250
600
800
900

DSY-54871 DSY-54870

1350

φ60
80

32W×1灯
Hf蛍光灯（EHF）

本体／アルミ型材 シルバーアルマイト
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
カバー／アクリル乳白（マット）
A3.7㎏
A消費効率：100.5rm/W（4110rm/41W）
Aラ ン プ：FHF32EX

A連結使用可能台数
白熱灯14台まで・蛍光灯13台まで

A高出力タイプ
Aシステムアップジョイナー別売（DSY-54871）
注）本体のみでの取付はできません。
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Hfインバータ
連結用（吊下げタイプ）

DSY-54867
¥58,000 ランプ別
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DSY-54867

32W×1灯
Hf蛍光灯（EHF）

本体／アルミ型材 シルバーアルマイト
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
カバー／アクリル乳白（マット）
A4.1㎏
A消費効率：100.5rm/W（4110rm/41W）
Aラ ン プ：FHF32EX

A連結使用可能台数
白熱灯14台まで・蛍光灯13台まで
A高出力タイプ
A吊具別売（DSY-54868・54869）
注）本体のみでの取付はできません。

35W（E11）×1灯
ダイクロハロゲン球（径35㎜）

A鋼板・アルミ白塗装
Aアルミ型材 シルバーアルマイト
Aアクリル乳白（マット）
A径|100 高100 全長500～1200
埋込穴φ105 埋込深73㎜
AシステムライトDSY-54867専用
A埋込必要高73㎜
注）給電付吊具は、ダイクロ用と蛍光灯
用で2台必要です。


