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RC 201W   ¥4,725 (税抜¥4,500) RC 101W   ¥2,520 (税抜¥2,400)

別売リモコン
リモコン機能をプラスできます。目的に合わせて、2種類のリモコンが選べます。

全灯

照明器具が100％の明るさ
で点灯します。

全灯ボタン

照明器具が約70％の明るさ
で点灯します。

エコ点灯ボタン
照明器具が常夜灯（豆球）
点灯します。

常夜灯ボタン

照明器具が消灯します。
消灯ボタン

時刻設定時に使用します。
時刻設定ボタン

時刻設定時に使用します。
時計ボタン

スリープタイマーセット時に使用します。
スリープボタン

タイマーセット時に使用します。
タイマーボタン

タイマー予約時に使用します。
予約ボタン

タイマー予約解除時に使用
します。

予約解除ボタン

タイマー予約を毎日または1
回のどちらかに選択できます。

毎日/一回ボタン

全ての設定を解除します。
リセットボタン

時刻設定時に使用します。
時間/分ボタン

2台の器具を個別に操作し
ます。

チャンネル切替スイッチ チャンネル切替スイッチ

照明器具が100％の明るさ
で点灯します。

全灯ボタン

照明器具が常夜灯（豆球）
点灯します。

常夜灯ボタン

照明器具が消灯します。
消灯ボタン

2台の器具を個別に操作し
ます。

照明器具が約70％の明るさ
で点灯します。

エコ点灯ボタン

エコ点灯 約70％ 豆球点灯

別売 タイマー・時計付液晶パネルタイプリモコン 別売 簡単操作タイプリモコン 使いやすい段調光リモコンです。調光（エコ点灯）は省エネに貢献します。

省エネ率 約30％

タイマー機能で点灯・消灯時間をセットできます
（RC201Wのみ）

自動点灯
防犯に！ 
留守中でも自動点灯。

自動消灯
消し忘れなし！ 
就寝時間後に自動消灯。

消灯時間を
セット ！

調光バー
明るさの度合い
を示します。

省エネ表示
エコ点灯中に表示されます。この器具の
100％点灯時の電力に対する省エネ率
を示します。＊省エネ率は目安です。

省エネ画面で、明るさ、省エネ率を確認できます
（RC201Wのみ）

点灯時間を
セット ！

別売システムライトリモコン
システムコントローラーおよびリモコン式フィードインキャップ対応の別売リモコンです。

全ての照明器具が100％の
明るさで点灯します。

全灯ボタン

2つのシーンの記憶・再生を
します。

シーンボタン

全ての照明器具が消灯します。
消灯ボタン

1～9chの各チャンネルに
登録された器具の点灯・消灯
を個別におこないます。

ONボタン・OFFボタン

調光モード/オン・オフモード
の切替えをおこないます。

モード切替ボタン

1～9chの各チャンネルに登
録された器具の調光を個別に
おこないます。（調光モードに
設定した器具のみ）　

調光ボタン

チャンネルボタン

全ての設定を解除します。
リセットボタン

スライドスイッチ

シーン設定の際に操作します。
シーン設定ボタン

RC 290W   ¥4,725 (税抜¥4,500)
別売 システムライトリモコン

別売 システムライトコントローラー

リモコン1台で複数の照明を個別にコントロール
くつろぎ、団らん、明かりの演出を自在に楽しめます。

※ライトコントローラーは調光可能型とON-OFF専用型があります。

プラグタイプ
器具に
個別に取付

30%調光 OFF ON

システム
ライト

コントローラー

システム
ライト
リモコン

別売 リモコン式フィードインキャップ

レールごとのON-OFFをリモコンで一括操作
リモコン対応型のレール用給電パーツです。

ON

OFF
フィード
イン
キャップ

システム
ライト
リモコン

OA 076 291
¥11,340 (税抜¥10,800)

［オフホワイト］aH-556頁

OA 076 391
¥11,550 (税抜¥11,000)
［オフホワイト］

aH-557頁

別売誘導灯点検用リモコン
誘導灯の点検作業がリモコン操作で簡単に行えます。※消防法により誘導灯は定期点検・報告が義務付けられています。※LED誘導灯本体には自己点検機能が内蔵しています。

記録したデータを呼び出した
り消去するときに使用します。

記録ボタン

点検が中断され通常状態に
戻ります。

点検解除ボタン

非常時の点灯状態を確認し
ます。

非常点灯ボタン

器具を定格時間非常点灯さ
せます。

点検実行ボタン

ランプや電池などの状態を
確認します。（液晶パネルに
表示）

状態確認ボタン

器具にアドレスを設定すると
きに使用します。
※アドレス：器具を特定する
ための識別番号。1~128台
まで設定可能。

アドレス設定ボタン

RC 300L   ¥15,750 (税抜¥15,000)

別売 誘導灯点検用リモコン

複数台の点検結果を
まとめて結果確認

■点検結果の確認が楽

アドレス（器具の識別番号）設定を行っておくと、点検結果をまとめて
確認することが可能。※アドレスは1～128台まで設定可能。

点検ボタンON

点検モニター点滅

■自己点検の作業をより分かりやすく簡単に

点検方法はリモコンの点検ボタンを押すだけ。点検中は器具
の点検モニターがオレンジ色に点滅するので確認が容易。

点検結果
受信

送信

リモコンから点検の開始や結果確認を行えるので、器
具が高いところにあっても簡単に点検が可能。

■高所でも点検が楽

液晶画面の説明

※規程時間の充電が完了していない時は、
　電池表示部の表示内容が点滅します。

項　目

アドレス

ランプ表示

電池表示部

表　示

アドレス番号を表示

適　用

アドレス番号を表示

異常なし

ランプ不点灯・外れ

ランプ寿命

異常なし

電池外れ

電池容量不足

MANUAL

コントローラー（リモコン） ［別売リモコン用　　      　　     ］

リモコン別売

リモコン別売

リモコン別売

リモコン別売

Z024-Z029（リモコン）.indd   29Z024-Z029（リモコン）.indd   29 10.4.2   9:32:46 PM10.4.2   9:32:46 PM


